Potogniwowy modut
z podwaojnym oszkleniem
JAM72D20 440-465/MB

[_/Wprowadzenie ]

Ztozone z dwustronnych ogniw.MBB PERCIUM i w konfiguracji medutow pétogni-
wowych, te podwoéjne moduty majg zdolne$¢ przetwarzania“ Swiatta padajgcego z
tylnej i przedniej strony w' energie-elekiryczng, zapewniajgc wyzszg moc wyjsciows,
nizszy. wspotczynnik temperaturowy, mniejszg utrate energii, a takze zwiekszong

tolerancje na.obcigzenie mechaniczne.

)
A/ Wyzsza moc wyjsciowa 4\,\—
I L]

| Gwarancja najwyzszej jakoéci:\

e 12-letnia gwarancja na produkt

» 30-letnia gwarancja na liniowg
wyjéciowag

+1.4%

100%

+1.9%
+2.4%

Dodatkowa warto$¢ wynikajgca z ® Norma JA
30-letniej gwarancji

J/ASOLAR

30 lat

Bardziej niezawodny,
wieksza stabilnos¢ generowania mocy

% Mniejszy efekt przestaniania @- Nizszy wspotczynnik temperaturowy

Kompleksowe certyfikaty

IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730

1ISO 9001: 2015 Systemy zarzagdzania jakoscig

ISO 14001: 2015 Systemy zarzgdzania srodowiskiem
ISO 45001: 2018 Systemy zarzgdzania bhp

IEC TS 62941: 2016 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) —
Wytyczne dotyczace zwiekszenia zaufania do kwalifikacji projektu
modutu PV i homologacji typu

www.jasolar.com

Dane techniczne zalezne od zmian technicznych i badan.
JA Solar zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacii.




J/ASOLAR

JAM72D20 440-465/MB

SCHEMATY MECHANICZNE SPECYFIKACJE
‘ 105212 3541 10
H Ogniwo Mono
ARRLR (TR LALLA E 9
T T
I 076 \ Waga 27,3kg = 3%
v T % Wymiary 2117£2mmx1052+2mmx35+1mm
@ ‘ Przekrdj kabla 4mm? (IEC), 12 AWG(UL)
LLLLLL Il I uga rama
LLLL) TR ALLAL & 10’14’_‘ o . .
T LALLLL LI a0l [© 31| dddd Liczba ogniw 144(6%24)
[] & Otwory uzemi 1
vy montao | Skrzynka przytaczowa IP68, 3 diody.
o Nextracker
Ztgcze MC4-EVO2
10l
Krétka rama .
HM‘ i T Tk 1200mm(+)11200mm(-)
(razem ze zigczem)
HHHHIHIHH W LU Otmory
w 8 miejscach i .
HHH T HHH © Jednostiimm Szyba przednia/tylna 2,0 mm/2,0 mm
7 - e et ol 60052?(/)55:1/5;'::340 std
Uwaga: na zadanie dostgpne sg niestandardowy kolor ramy i dtugo$¢ kabla ’ P
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC
JAM72D20 JAM72D20 JAM72D20 JAM72D20 JAM72D20 JAM72D20
TYP -440/MB -445/MB -450/MB -455/MB -460/MB -465/MB
Moc maks. znamionowa (Pmax) [W] 440 445 450 455 460 465
Napiecie jatowe (Voc) [V] 49.30 49.45 49.61 49.75 49.91 50.05
Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 40.60 40.91 41.21 41.52 41.79 42.09
Prad zwarciowy (Isc) [A] 11.33 11.38 11.42 11.46 11.50 11.55
Maksymalny pobor pradu (Imp) [A] 10.84 10.88 10.92 10.96 11.01 11.05
Sprawno$¢ modutu [%] 19.8 20.0 20.2 20.4 20.7 20.9
Tolerancja mocy 0~+5W

Wspétczynnik temperaturowy Isc(a_lsc)
Wspétczynnik temperaturowy Voc(B_Voc)
Wspétczynnik temperaturowy Pmax(y_Pmp)

STC

+0.044%/°C
-0.272%/°C
-0.354%/°C

Natezenie promieniowania 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5G

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszg sie do pojedynczego modutu i nie sg czescig oferty. Stuzg one jedynie do poréwnywania réznych typdw modutow.

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE Z ROZNYM WZMOCNIENIEM MOCY Z TYLU (REFERENCJA 445W Z PRZODU)

Wzmocnienie mocy z tytu 5% 10%
Znamionowa moc maks. (Pmax) [W] 467 490

Napiecie jatowe (Voc) [V] 48.80 48.80
Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 41.30 41.30
Prad zwarciowy (Isc) [A] 11.98 12.55
Maksymalny pobér pradu (Imp) [A] 11.31 11.85

15%

512

48.80

41.30

13.12

12.39

20%

534

48.90

41.40

13.69

12.90

25%

556

48.90

41.40

14.26

13.44

*Dla wydajnosci obcigzenia statycznego instalacji NexTracker: obcigzenie z przodu 2400Pa, obcigzenie z tytu 2400Pa

**Dwustronnos¢ = Pmax, moc z tylu/znamionowa Pmax, z przodu

WARUNKI PRACY

Maksymalne napigcie uktadu

Temperatura robocza

Maksymalny bezpiecznik szeregowy

1500V DC

-40°C~+85°C

25A

Maksymalne obcigzenie statyczne, przéd*® 5400Pa§112 Ib/ft2)

Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt*

NOCT
Dwustronno$é**

Dziatanie ognia

2400Pa(50 Ib/ft?)

45+2°C
70%%10%

UL Typ 29

WLASCIWOSCI

Krzywa natezenia pradu - napiecia JAM72D20-440/MB

12 450
< 10 |1000W/m? 400
- 350
S _—
T 8| 8oowm: AN s 300
3 T 250
Q6 600WmM® <)
= 2 200
S 4| 200wime 150
©
e 100
200W/m? 50
0 . . . AN 0 £
0 10 20 30 40 50 60 0
Napiecie (V)

Ogniwa Premium, Moduly Premium

Krzywa moc — napigcie JAM72D20-440/MB

1000W/m?

800W/m?
600W/m?
400W/m?

10

20
Napiecie (V)

30 40

Krzywa natezenia pradu - napiecia JAM72D20-440/MB

Natezenie pradu (A)




Harvest the Sunshine

470W modut pétogniwowy MBB
JAM72S20 445-470/MR

[ Wprowadzenie ]

Ztozona z wieloszynowych ogniw PERC, konfiguracja modutéw pétogniwowych oferuje
zalety wigkszej mocy wyjsciowej, lepszej wydajnosci w zaleznosci od temperatury,
mniejszego efektu przestaniania na wytwarzanie energii, nizszego ryzyka wystgpienia
goragcych punktéw, a takze zwigkszonej tolerancji na obcigzenia mechaniczne.

M h
. - Nizszy usredniony koszt )
mll | Wyzsza moc wyjsciowa % energii elektrycznej
—
)
Mniej zacienienia i nizsza V Lepsza tolerancja mechaniczna tadowania
strata rezystancyjna -
—/
Gwarancja najwyzszej jakosci Kompleksowe certyfikaty
12-letnia gwarancja na produkt IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730
25-letnia gwarancja na liniowg moc ISO 9001: 2015 Systemy zarzgdzania jako$cig

wyjsciowg
100% ISO 14001: 2015 Systemy zarzgdzania sSrodowiskiem

ISO 45001: 2018 Systemy zarzadzania bhp

IEC TS 62941: 2016 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) —
Wytyczne dotyczgce zwigekszenia zaufania do kwalifikacji projektu
modutu PV i homologaciji typu

Nowa gwarancja mocy liniowej B Gwarancja na standardowg @ C € €.
modutowg moc liniowg e

www.jasolar.com
Dane techniczne zalezne od zmian technicznych i badan.

JA Solar zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacii.




J/ASOLAR

JAM72S20 445-470/MR

SCHEMATY MECHANICZNE SPECYFIKACJE
35+1
10522 fm - L Ogniwo Mono
RRRRRRN NRRRTIT QL TR CLLRRLLR T A=
RRL0000) TR R LLRRRL AT
RRRRRRN RRRRTER LR R LLLLLLLD TR Waga 24,5kg * 3%
I AT TR
RLL00) TR R LLRRRL AT ) ) H )
UL ERALEALL FERRAE ALLALLU YRR F%@W Wymiary 2112+2mmx1052+2mmx35+1Tmm
I T T | oreowege (00 o o
I AT TR y
RRRRRRN RRRRTER LR R LLLLLLLD TR Przekroj kabla 4mm? (IEC) , 12 AWG(UL)
RRRRRRN RRRRTER LR R LLLLLLLD TR N
By RRL0000) TR R LLRRRL AT ) )
= RELLAE T RN FTT R 04219 8 8 Liczba ogniw 144 (6%24)
| -
o v R
T M w2 meseach Skrzynka przytagczowa 1P68, 3 diody.
T T O‘WO"_V montazowe 1002 T Jednostki: mm
T T w4 misjscach dl MC4(1000V)
T AL — Ztgcze
T T Otwory montazowe A MC4-EVO2(1500V)
T AL w8 miejscach 1002 s Blieeee el s
T AL k& 1200mm(+)/1200mm(-
T T D ] (razem ze zlgczem) (+) )
T AL Otwory odciekowe -
JITT I | v micfecach. Eveta b = Konfiguracja opakowania 31szt/paleta,
u 682szt./kontener 40ft
Uwaga: na zgdanie dostepne sg niestandardowy kolor ramy i dtugos¢ kabla
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC
JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20
TYP -445/MR -450/MR -455/MR -460/MR -465/MR -470/MR
Moc maks. znamionowa (Pmax) [W] 445 450 455 460 465 470
Napiecie jatowe (Voc) [V] 49.56 49.70 49.85 50.01 50.15 50.31
Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 41.21 41.52 41.82 42.13 42.43 42.69
Prad zwarciowy (Isc) [A] 11.32 11.36 11.41 11.45 11.49 11.53
Maksymalny pobor pradu (Imp) [A] 10.80 10.84 10.88 10.92 10.96 11.01
Sprawnos¢ modutu [%] 20.0 20.3 20.5 20.7 20.9 21.2
Tolerancja mocy 0~+5W

Wspétczynnik temperaturowy Isc(a_lsc)
Wspotczynnik temperaturowy Voc(B_Voc)
Wspotczynnik temperaturowy Pmax(y_Pmp)

STC

+0.044%/°C

-0.272%/°C

-0.350%/ C

NatgZenie promieniowania 1000W/m?2, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5G

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszg si¢ do pojedynczego modutu i nie sg cze$cig oferty. Stuzg one jedynie do poréwnywania réznych typéw modutdw.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT

JAM72820 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20

TYP -445/MR  -450/MR
Znamionowa moc maks. (Pmax) [W] 336 340
Napigcie jatowe (Voc) [V] 46.65 46.90
Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 38.95 39.19
Prad zwarciowy (Isc) [A] 9.20 9.25
Maksymalny pobdr pradu (Imp) [A] 8.64 8.68

NOCT

-455/MR  -460/MR  -465/MR  -470/MR
344 348 352 355
47.15 47.38 47.61 47.84
39.44 39.68 39.90 40.10
9.29 9.33 9.38 9.42
8.72 8.76 8.81 8.86

predkos$¢ wiatru 1m/s, masa powietrza 1,5G
*Dla instalacji NexTracker, maksymalne obcigzenie statyczne z przodu wynosi 1800Pa,

podczas gdy maksymalne obcigzenie statyczne z tylu wynosi 1800Pa.

Natezenie promieniowania 800W/m?, temperatura otoczenia 20°C,

WARUNKI PRACY

Maksymalne napiecie uktadu 1000V/1500V DC

Temperatura robocza -40C~+85C

Warto$¢ maksymalnego bezpiecznika 20A
szeregowego

Maksymalne obcigzenie statyczne, przéd* 5400Pa(112 Ib/ft?)
Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt* 2400Pa(50 Ib/ft2)

NOCT 45+2C
Klasa bezpieczenstwa Klasa I
Dziatanie ognia UL Typ 1

WLASCIWOSCI

Krzywa natgzenia pradu - napigcia JAM72S20-455/MR
12

1000W/m?

o

®

Natezenie pradu (A)
B o

N}

200W/m?

o

10 20 30 40 50

Napigcie (V)

o

Ogniwa Premium, Moduty Premium

Krzywa moc — napiecie JAM72S20-455/MR
500

400

Moc (W)

100

300

200

—— 600W/m?
—— 400W/m?
200W/m?

0 W E
20 30

Napigcie (V)

Krzywa natezenia pradu - napiecia JAM72S20-455/MR

Natezenie pradu (A
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

C€

Product Servica

Poswiadczenie zgodnosci
Nr N8A 072092 0296 wer. 18

Posiadacz certyfikatu: Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd.
No. 118, Lane 3111,
West Huancheng Road
Fengxian District
201401 Szanghaj
CHINSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt: Krystaliczne krzemowe naziemne moduty fotowoltaiczne
Monokrystaliczny krzemowy modut fotowoltaiczny

Niniejsze poswiadczenie zgodnosci zostato wydane dobrowolnie zgodnie z dyrektywg
niskonapieciowg 2014/35/UE w odniesieniu do sprzetu elektrycznego zaprojektowanego do
uzytkowania w okreslonym zakresie napiecia. Potwierdza ono, iz wyszczegdlniony sprzet spetnia
gtdbwne wymagania dotyczace zabezpieczen okreslone w przedmiotowej dyrektywie oraz jest ono
oparte na specyfikacjach technicznych obowigzujgcych w chwili jego wystawienia. Odnosi sie ono
jedynie do konkretnej probki przedtozonej do badan i certyfikacji. Aby uzyska¢ szczegétowe
informacje, patrz: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr protokotu badania: 704061604115-45

Data, 29.09.2020 r. n&)\»

( Zhulin Zhang )

Stronalz4

Po przygotowaniu niezbednej dokumentacji technicznej, a takze deklaracji zgodnosci UE, zezwala sie na
umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklaracje zgodnosci wystawia sie na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta. Nalezy przestrzegaé wszelkich innych majgcych zastosowanie dyrektyw
UE.

TUV SUD Product Service GmbH « Jednostka certyfikujgca * Ridlerstrale 65 « 80339 Monachium * Niemcy

TUV®


http://www.tuvsud.com/ps-cert
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

Product Servica

Poswiadczenie zgodnosci
Nr N8A 072092 0296 wer. 18

Model(e):

Strona2z4

1500 V DC Maksymalne napigcie systemu, moduly przeciwpozarowe klasy A lub C:
JAM72D00-xxx/BP/1500V,JAM72D00-xxx/BP, xxx= 330 do 385 w odstepach co 5;
JAM60D00-xxx/BP/1500V,JAM60D00-xxx/BP, xxx= 275 do 320 w odstepach co 5;
JAM60D00-xxx/PR/1500V,JAM60D00-xxx/PR, xxx= 285 do 320 w odstepach co 5;
JAM72D00-xxx / PR / 1500V, JAM72D00-xxx / PR, xxx = 340 do 385 w odstepach co 5;
JAM60D00-xxx / MB / 1500V, JAM60D00-xxx / MB, xxx = 310 do 315 w odstepach co 5;
JAM72D00-xxx / MB / 1500V, JAM72D00-xxx / MB, xxx = 370 do 380 w odstepach co 5;
JAM72D09-xxx / BP / 1500V, JAM72D09-xxx / BP, xxx = 360 do 400 w odstepach co 5;
JAM60D09-xxx / BP / 1500V, JAM60D09-xxx / BP, xxx = 300 do 340 w odstepach co 5;
JAM72D10-xxx / MB / 1500V, JAM72D10-xxx / MB, xxx = 385 do 420 w odstepach co 5;
JAM60D10-xxx / MB / 1500V, JAM60D10-xxx / MB, xxx = 320 do 350 w odstepach co 5;
JAM72D10-xxx / BP / 1500V, JAM72D10-xxx / BP, xxx = 385 do 415 w odstepach co 5;
JAM60D10-xxx / BP / 1500V, JAM60D10-xxx / BP, xxx = 320 do 345 w odstepach co 5;
JAM66D10-xxx / MB / 1500V, JAM66D10-xxx / MB, xxx = 360 do 380 w odstepach co 5;
JAM78D10-xxx / MB / 1500V, JAM78D10-xxx / MB, xxx = 435 do 455 w odstepach co 5;
JAM72D20-xxx / MB / 1500V, JAM72D20-xxx / MB, xxx = 430 do 465 w odstepach co 5;
JAM60D20-xxx / MB / 1500V, JAM60D20-xxx / MB, xxx = 355 do 385 w odstepach co 5;
JAM72D10-xxx / TB / 1500V, JAM72D10-xxx / TB, xxx = 400 do 420 w odstepach co 5;
JAM60D10-xxx / TB / 1500V, JAM60D10-xxx / TB, xxx = 335 do 350 w odstepach co 5;
JAM72D30-xxx / MB / 1500V, JAM72D30-xxx / MB, xxx = 505 do 545 w odstepach co 5;
JAM66D30-xxx / MB / 1500V, JAM66D30-xxx / MB, xxx = 465 do 500 w odstepach co 5;
JAM60D30-xxx / MB / 1500V, JAM60D30-xxx / MB, xxx = 435 do 455 w odstepach co 5;

1000 V DC Maksymalne napiecie systemowe, moduty przeciwpozarowe klasy C:
JAMG(K)-72-xxx/PR, xxx= 345 do370 w odstepach co 5;
JAM6(K)-60-xxx/PR, xxx= 285 do 310 w odstepach co 5;
JAMG6(K)-72-xxx/4BB, xxx= 320 do 345 w odstepach co 5;
JAMG(K)-60-xxx/4BB, xxx= 265 do 285 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/SC/1000V, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAM60S01-xxx/SC/1000V, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/PR/1000V, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;
JAMB0S01-xxx/PR/1000V, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/MR/1000V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S01-xxx/MR/1000V, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S03-xxx/PR/1000V, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S03-xxx/PR/1000V, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/PR/1000V, xxx= 370 do 405 w odstepach co 5;
JAM60S09-xxx/PR/1000V, xxx= 310 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/PR/1000V, xxx= 380 do 410 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/PR/1000V, xxx= 315 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MR/1000V, xxx= 390 do 420 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MR/1000V, xxx= 325 do 345 w odstepach co 5;
JAM78S10-xxx/MR/1000V, xxx= 435 do 455 w odstepach co 5;
JAM66S10-xxx/MR/1000V, xxx= 345 do 380 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/BP/1000V, xxx= 375 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S09-xxx/BP/1000V, xxx= 315 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/BP/1000V, xxx= 385 do 400 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/BP/1000V, xxx= 320 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/PR/1000V, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/PR/1000V, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/SC/1000V, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/SC/1000V, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/MR/1000V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/MR/1000V, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S08-xxx/PR/1000V, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S08-xxx/PR/1000V, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S12-xxx/PR/1000V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S12-xxx/PR/1000V, xxx= 305 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/PR/1000V, xxx= 380 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S17-xxx/PR/1000V, xxx= 315 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/MR/1000V, xxx= 390 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S17-xxx/MR/1000V, xxx= 315 do 335 w odstepach co 5;

Po przygotowaniu niezbednej dokumentacji technicznej, a takze deklaracji zgodnosci UE, zezwala si¢ na
umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklaracje zgodno$ci wystawia sie na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta. Nalezy przestrzegaé wszelkich innych majgcych zastosowanie dyrektyw

UE.

TUV SUD Product Service GmbH « Jednostka certyfikujgca « Ridlerstrafte 65 + 80339 Monachium « Niemcy

TUV®
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

Poswiadczenie zgodnosci
Nr N8A 072092 0296 wer. 18

Model(e):

Strona3z4

Po przygotowaniu niezbednej dokumentacji technicznej, a takze deklaracji zgodnosci UE, zezwala sie na
umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklaracje zgodnosci wystawia sie na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta. Nalezy przestrzegaé wszelkich innych majgcych zastosowanie dyrektyw

UE.

JAM72S10-xxx/MB/1000V, xxx= 395 do 415 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MB/1000V, xxx= 330 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S20-xxx/MR/1000V, xxx= 430 do 470 w odstepach co 5;
JAM60S20-xxx/MR/1000V, xxx= 355 do 390 w odstepach co 5;
JAM72S30-xxx/MR/1000V, xxx= 510 do 550 w odstepach co 5;
JAM66S30-xxx/MR/1000V, xxx= 470 do 505 w odstepach co 5;
JAM60S30-xxx/MR/1000V, xxx= 435 do 460 w odstepach co 5;
JAM60S21-xxx/MR/1000V, xxx= 355 do 375 w odstepach co 5;

1000 V DC lub 1500 V DC Maksymalne napiecie systemu,

modutly przeciwpozarowe klasy C:

JAM72S01-xxx/SC, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAM60S01-xxx/SC, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM6B0S01-xxx/PR, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/MR, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S01-xxx/MR, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S03-xxx/PR, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S03-xxx/PR, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/PR, xxx= 370 do 405 w odstepach co 5;
JAM6B0S09-xxx/PR, xxx= 310 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/PR, xxx= 380 do 410 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/PR, xxx= 315 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MR, xxx= 390 do 420 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MR, xxx= 325 do 345 w odstepach co 5;
JAM78S10-xxx/MR, xxx= 435 do 455 w odstepach co 5;
JAM66S10-xxx/MR, xxx= 345 do 380 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/BP, xxx= 375 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S09-xxx/BP, xxx= 315 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/BP, xxx= 385 do 400 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/BP, xxx= 320 do 330 w odstepach co 5.
JAM72S02-xxx/PR, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;
JAM6B0S02-xxx/PR, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/SC, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/SC, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/MR, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/MR, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S08-xxx/PR, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S08-xxx/PR, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S12-xxx/PR, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S12-xxx/PR, xxx= 305 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/PR, xxx= 380 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S17-xxx/PR, xxx= 315 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/MR, xxx= 390 do 395 w odstepach co 5;
JAMB0S17-xxx/MR, xxx= 315 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MB, xxx= 395 do 415 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MB, xxx= 330 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S20-xxx/MR, xxx= 430 do 470 w odstepach co 5;
JAM60S20-xxx/MR, xxx= 355 do 390 w odstepach co 5;

JAM78S10-xxx/MR-J, xxx= 435 do 455 w odstepach co 5;

JAM72S30-xxx/MR, xxx=510 do 550 w odstepach co 5;
JAM66S30-xxx/MR, xxx=470 do 505 w odstepach co 5;
JAM60S30-xxx/MR, xxx=435 do 460 w odstepach co 5;
JAM6B0S21-xxx/MR, xxx= 355 do 375 w odstepach co 5;

1500 V DC Maksymalne napigcie systemowe,
moduly przeciwpozarowe klasy C:

JAMB(K)-72-xxx/PR/1500V, xxx= 345 do 370 w odstepach co 5;
JAMB(K)-60-xxx/PR/1500V, xxx= 285 do 310 w odstepach co 5;
JAM6(K)-72-xxx/4BB/1500V, xxx= 320 do 345 w odstepach co 5;
JAM6(K)-60-xxx/4BB/1500V, xxx= 265 do 285 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/SC/1500V, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAM60S01-xxx/SC/1500V, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;

JAM72S01-xxx/PR, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;

Product Servica

TUV®

TUV SUD Product Service GmbH « Jednostka certyfikujgca * Ridlerstrale 65 « 80339 Monachium * Niemcy
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

Poswiadczenie zgodnosci
Nr N8A 072092 0296 wer. 18

Parametry:

Zbadano
zgodnie z:

Strona4z4

Po przygotowaniu niezbednej dokumentacji technicznej, a takze deklaracji zgodnosci UE, zezwala sie na

JAM6B0S01-xxx/PR/1500V, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/MR/1500V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM6B0S01-xxx/MR/1500V, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S03-xxx/PR/1500V, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S03-xxx/PR/1500V, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/PR/1500V, xxx= 370 do 405 w odstepach co 5;
JAMB0S09-xxx/PR/1500V, xxx= 310 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S510-xxx/PR/1500V, xxx= 380 do 410 w odstepach co 5;
JAM6B0S10-xxx/PR/1500V, xxx= 315 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MR/1500V, xxx= 390 do 420 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MR/1500V, xxx= 325 do 345 w odstepach co 5;
JAM78S10-xxx/MR/1500V, xxx= 435 do 455 w odstepach co 5;
JAM66S10-xxx/MR/1500V, xxx= 345 do 380 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/BP/1500V, xxx= 375 do 385 w odstepach co 5;
JAM6B0S09-xxx/BP/1500V, xxx= 315 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/BP/1500V, xxx= 385 do 400 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/BP/1500V, xxx= 320 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/PR/1500V, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/PR/1500V, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/SC/1500V, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAMB0S02-xxx/SC/1500V, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/MR/1500V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/MR/1500V, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S08-xxx/PR/1500V, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S08-xxx/PR/1500V, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S12-xxx/PR/1500V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S12-xxx/PR/1500V, xxx= 305 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/PR/1500V, xxx= 380 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S17-xxx/PR/1500V, xxx= 315 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/MR/1500V, xxx= 390 do 395 w odstepach co 5;
JAMB0S17-xxx/MR/1500V, xxx= 315 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MB/1500V, xxx= 395 do 415 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MB/1500V, xxx= 330 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S20-xxx/MR/1500V, xxx= 430 do 470 w odstepach co 5;
JAM60S20-xxx/MR/1500V, xxx= 355 do 390 w odstepach co 5;
JAM72S30-xxx/MR/1500V, xxx= 510 do 550 w odstepach co 5;
JAM66S30-xxx/MR/1500V, xxx= 470 do 505 w odstepach co 5;
JAM60S30-xxx/MR/1500V, xxx= 435 do 460 w odstepach co 5;
JAM60S21-xxx/MR/1500V, xxx = 355 do 375 w krokach co 5;

XXX 0znacza znamionowg moc wyjsciowa w warunkach STC

Product Servica

Konstrukcja: Ramowa lub bezramowa, ze skrzynka

przytagczeniowa, kablem i ztgczami.

Laboratorium badawcze: Yangzhou Opto-Electrical
Products Testing Institute

Nr 10 West Kaifa Road, Yangzhou

225009 Jiangsu, Ch.R.L.
Klasa bezpieczenstwa: klasa Il
Maksymalne napiecie uktadu: 1500 V DC lub 1000 V DC

Klasa ppoz.: klasa C lub klasa A zgodnie z UL790.

EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklaracje zgodnos$ci wystawia sie na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta. Nalezy przestrzegaé wszelkich innych majgcych zastosowanie dyrektyw

UE.

TUV®

TUV SUD Product Service GmbH « Jednostka certyfikujgca * Ridlerstrale 65 « 80339 Monachium * Niemcy



Product Service

CERTYFIKAT

Nr Z2 072092 0295 wer. 30

Posiadacz certyfikatu: Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd.
No. 118, Lane 3111,
West Huancheng Road
Fengxian District
201401 Szanghaj
CHINSKA REPUBLIKA LUDOWA

Znak certyfikacyjny:

voltaics
Produkt: Krystaliczne krzemowe naziemne moduty fotowoltaiczne

Monokrystaliczny krzemowy modut fotowoltaiczny

Produkt zostat poddany prébie na zasadzie dobrowolnosci i spetnia podstawowe wymagania. Znak
certyfikacyjny przedstawiony powyzej mozna umieszczac na produkcie. Nie zezwala sie na
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I wprowadzanie jakichkolwiek zmian znaku certyfikacyjnego. Ponadto posiadacz certyfikacji nie jest
o upowazniony do przenoszenia certyfikatu na podmioty trzecie. Ten certyfikat jest wazny do podanej
AN daty, chyba ze zostanie wczesniej anulowany. Muszg by¢ spetnione wszystkie obowigzujace

N wymagania przepiséw dotyczacych badan i certyfikacji Grupy TUV SUD. Aby uzyskac¢ szczegotowe
RZ informacje, patrz: www.tuvsud.com/ps-cert
1
Nr protokotu badania: 704061604115-45
Wazne do: 28.09.2025
Data, 29.09.2020 . ~

"

( Zhulin Zhang )

Stronalz4
TUV SUD Product Service GmbH « Jednostka certyfikujgca * Ridlerstrale 65 « 80339 Monachium * Niemcy

ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

CERTYFIKAT

Nr Z2 072092 0295 wer. 30

Model(e):

Strona2z4

TUV SUD Product Service GmbH + Jednostka certyfikujgca « Ridlerstrale 65 « 80339 Monachium «

Niemcy

1500 V DC Maksymalne napiecie systemu, moduty przeciwpozarowe klasy A lub C:
JAM72D00-xxx/BP/1500V,JAM72D00-xxx/BP, xxx= 330 do 385 w odstepach co 5;
JAM60D00-xxx/BP/1500V,JAM60D00-xxx/BP, xxx= 275 do 320 w odstepach co 5;
JAM60D00-xxx/PR/1500V,JAM60D00-xxx/PR, xxx= 285 do 320 w odstepach co 5;
JAM72D00-xxx/PR/1500V,JAM72D00-xxx/PR, xxx= 340 do 385 w odstepach co 5;
JAM60D00-xxx/MB/1500V, JAM60D00-xxx/MB, xxx= 310 do 315 w odstepach co 5;
JAM72D00-xxx/MB/1500V, JAM72D00-xxx/MB, xxx= 370 do 380 w odstepach co 5;
JAM72D09-xxx/BP/1500V, JAM72D09-xxx/BP, xxx= 360 do 400 w odstepach co 5;
JAM60D09-xxx/BP/1500V, JAM60D09-xxx/BP, xxx= 300 do 340 w odstepach co 5;
JAM72D10-xxx/MB/1500V, JAM72D10-xxx/MB, xxx= 385 do 420 w odstepach co 5;
JAM60D10-xxx/MB/1500V, JAM60D10-xxx/MB, xxx= 320 do 350 w odstepach co 5;
JAM72D10-xxx/BP/1500V, JAM72D10-xxx/BP, xxx= 385 do 415 w odstepach co 5;
JAM60D10-xxx/BP/1500V, JAM60D10-xxx/BP, xxx= 320 do 345 w odstepach co 5;
JAM66D10-xxx/MB/1500V, JAM66D10-xxx/MB, xxx= 360 do 380 w odstepach co 5;
JAM78D10-xxx/MB/1500V, JAM78D10-xxx/MB, xxx= 435 do 455 w odstepach co 5;
JAM72D20-xxx/MB/1500V, JAM72D20-xxx/MB, xxx= 430 do 465 w odstepach co 5;
JAM60D20-xxx/MB/1500V, JAM60D20-xxx/MB, xxx= 355 do 385 w odstepach co 5;
JAM72D10-xxx/TB/1500V, JAM72D10-xxx/TB, xxx= 400 do 420 w odstepach co 5;
JAM60D10-xxx/TB/1500V, JAM60D10-xxx/TB, xxx= 335 do 350 w odstepach co 5;
JAM72D30-xxx/MB/1500V, JAM72D30-xxx/MB, xxx=505 do 545 w odstepach co 5;
JAM66D30-xxx/MB/1500V, JAM66D30-xxx/MB, xxx=465 do 500 w odstepach co 5;
JAM60D30-xxx/MB/1500V, JAM60D30-xxx/MB, xxx=435 do 455 w odstepach co 5;

1000 V DC Maksymalne napiecie systemowe, moduty przeciwpozarowe klasy C:
JAMB(K)-72-xxx/PR, xxx= 345 do 370 w odstepach co 5;
JAM6(K)-60-xxx/PR, xxx= 285 do 310 w odstepach co 5;
JAM6(K)-72-xxx/4BB, xxx= 320 do 345 w odstepach co 5;
JAMG6(K)-60-xxx/4BB, xxx= 265 do 285 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/SC/1000V, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAM6B0S01-xxx/SC/1000V, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/PR/1000V, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S01-xxx/PR/1000V, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/MR/1000V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAMB0S01-xxx/MR/1000V, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S03-xxx/PR/1000V, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM6B0S03-xxx/PR/1000V, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/PR/1000V, xxx= 370 do 405 w odstepach co 5;
JAM60S09-xxx/PR/1000V, xxx= 310 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/PR/1000V, xxx= 380 do 410 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/PR/1000V, xxx= 315 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MR/1000V, xxx= 390 do 420 w odstepach co 5;
JAM6B0S10-xxx/MR/1000V, xxx= 325 do 345 w odstepach co 5;
JAM78S10-xxx/MR/1000V, xxx= 435 do 455 w odstepach co 5;
JAM66S10-xxx/MR/1000V, xxx= 345 do 380 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/BP/1000V, xxx= 375 do 385 w odstepach co 5;
JAM6B0S09-xxx/BP/1000V, xxx= 315 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/BP/1000V, xxx= 385 do 400 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/BP/1000V, xxx= 320 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/PR/1000V, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/PR/1000V, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/SC/1000V, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAM6B0S02-xxx/SC/1000V, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/MR/1000V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/MR/1000V, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S08-xxx/PR/1000V, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S08-xxx/PR/1000V, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S12-xxx/PR/1000V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S12-xxx/PR/1000V, xxx= 305 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/PR/1000V, xxx= 380 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S17-xxx/PR/1000V, xxx= 315 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/MR/1000V, xxx= 390 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S17-xxx/MR/1000V, xxx= 315 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MB/1000V, xxx= 395 do 415 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MB/1000V, xxx= 330 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S20-xxx/MR/1000V, xxx= 430 do 470 w odstepach co 5;
JAM60S20-xxx/MR/1000V, xxx= 355 do 390 w odstepach co 5;
JAM72S30-xxx/MR/1000V, xxx= 510 do 550 w odstepach co 5;
JAM66S30-xxx/MR/1000V, xxx= 470 do 505 w odstepach co 5;
JAM60S30-xxx/MR/1000V, xxx= 435 do 460 w odstepach co 5;
JAM60S21-xxx/MR/1000V, xxx= 355 do 375 w odstepach co 5;

Product Service

TUV®
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

CERTYFIKAT

Nr Z2 072092 0295 wer. 30

Strona3z4

TUV SUD Product Service GmbH ¢ Jednostka certyfikujgca * Ridlerstralie 65 » 80339 Monachium e

Niemcy

1000 V DC lub 1500 V DC Maksymalne napiecie
systemu, moduly przeciwpozarowe klasy C:
JAM72S01-xxx/SC, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAMB0S01-xxx/SC, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM60S01-xxx/PR, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/MR, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAMB0S01-xxx/MR, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S03-xxx/PR, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S03-xxx/PR, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/PR, xxx= 370 do 405 w odstepach co 5;
JAM60S09-xxx/PR, xxx= 310 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/PR, xxx= 380 do 410 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/PR, xxx= 315 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MR, xxx= 390 do 420 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MR, xxx= 325 do 345 w odstepach co 5;
JAM78S10-xxx/MR, xxx= 435 do 455 w odstepach co 5;
JAM66S10-xxx/MR, xxx= 345 do 380, w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/BP, xxx= 375 do 385 w odstepach co 5;
JAM6B0S09-xxx/BP, xxx= 315 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/BP, xxx= 385 do 400 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/BP, xxx= 320 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/PR, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/PR, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/SC, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAMB0S02-xxx/SC, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/MR, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/MR, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S08-xxx/PR, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S08-xxx/PR, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S12-xxx/PR, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAMB0S12-xxx/PR, xxx= 305 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/PR, xxx= 380 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S17-xxx/PR, xxx= 315 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/MR, xxx= 390 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S17-xxx/MR, xxx= 315 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MB, xxx= 395 do 415 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MB, xxx= 330 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S20-xxx/MR, xxx= 430 do 470 w odstepach co 5;
JAM60S20-xxx/MR, xxx= 355 do 390 w odstepach co 5;
JAM78S10-xxx/MR-J, xxx= 435 do 455 w odstepach co 5;
JAM72S30-xxx/MR, xxx= 510 do 550 w odstepach co 5;
JAM66S30-xxx/MR, xxx= 470 do 505 w odstepach co 5;
JAM6B0S30-xxx/MR, xxx= 435 do 460 w odstepach co 5;
JAM60S21-xxx/MR, xxx= 355 do 375 w odstepach co 5;

1500 V DC Maksymalne napiecie systemowe, moduly przeciwpozarowe

klasy C:
JAM6(K)-72-xxx/PR/1500V, xxx= 345 do 370 w odstepach co 5;
JAM6(K)-60-xxx/PR/1500V, xxx= 285 do 310 w odstepach co 5;

JAM6(K)-72-xxx/4BB/1500V, xxx= 320 do 345 w odstepach co 5;
JAM6(K)-60-xxx/4BB/1500V, xxx= 265 do 285 w odstepach co 5;

JAM72S01-xxx/SC/1500V, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAM6B0S01-xxx/SC/1500V, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/PR, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;

JAM60S01-xxx/PR/1500V, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S01-xxx/MR/1500V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S01-xxx/MR/1500V, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S03-xxx/PR/1500V, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S03-xxx/PR/1500V, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/PR/1500V, xxx= 370 do 405 w odstepach co 5;
JAM60S09-xxx/PR/1500V, xxx= 310 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/PR/1500V, xxx= 380 do 410 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/PR/1500V, xxx= 315 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MR/1500V, xxx= 390 do 420 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MR/1500V, xxx= 325 do 345 w odstepach co 5;
JAM78S10-xxx/MR/1500V, xxx= 435 do 455 w odstepach co 5;
JAM66S10-xxx/MR/1500V, xxx= 345 do 380 w odstepach co 5;
JAM72S09-xxx/BP/1500V, xxx= 375 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S09-xxx/BP/1500V, xxx= 315 do 320 w odstepach co 5;

Product Service

TUV®
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

CERTYFIKAT

Nr Z2 072092 0295 wer. 30

Parametry:

Zbadano
zgodnie z:

Zakladly
produkcyjny/e:

Strona4z4

TUV SUD Product Service GmbH « Jednostka certyfikujgca * Ridlerstrale 65 + 80339 Monachium « Niemcy

JAM72S10-xxx/BP/1500V, xxx= 385 do 400 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/BP/1500V, xxx= 320 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/PR/1500V, xxx= 345 do 390 w odstepach co 5;
JAMB0S02-xxx/PR/1500V, xxx= 285 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/SC/1500V, xxx= 320 do 365 w odstepach co 5;
JAMB0S02-xxx/SC/1500V, xxx= 265 do 305 w odstepach co 5;
JAM72S02-xxx/MR/1500V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM60S02-xxx/MR/1500V, xxx= 305 do 320 w odstepach co 5;
JAM72S08-xxx/PR/1500V, xxx= 360 do 395 w odstepach co 5;
JAM60S08-xxx/PR/1500V, xxx= 300 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S12-xxx/PR/1500V, xxx= 365 do 385 w odstepach co 5;
JAM6B0S12-xxx/PR/1500V, xxx= 305 do 330 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/PR/1500V, xxx= 380 do 390 w odstepach co 5;
JAM60S17-xxx/PR/1500V, xxx= 315 do 325 w odstepach co 5;
JAM72S17-xxx/MR/1500V, xxx= 390 do 395 w odstepach co 5;
JAM6B0S17-xxx/MR/1500V, xxx= 315 do 335 w odstepach co 5;
JAM72S10-xxx/MB/1500V, xxx= 395 do 415 w odstepach co 5;
JAM60S10-xxx/MB/1500V, xxx= 330 do 345 w odstepach co 5;
JAM72S20-xxx/MR/1500V, xxx= 430 do 470 w odstepach co 5;
JAM60S20-xxx/MR/1500V, xxx= 355 do 390 w odstepach co 5;
JAM72S30-xxx/MR/1500V, xxx= 510 do 550 w odstepach co 5;
JAM66S30-xxx/MR/1500V, xxx= 470 do 505 w odstepach co 5;
JAM60S30-xxx/MR/1500V, xxx= 435 do 460 w odstepach co 5;
JAM60S21-xxx/MR/1500V, xxx = 355 do 375 w krokach co 5;

XXX 0znacza znamionowg moc wyjsciowa w warunkach STC

Konstrukcja: Ramowa lub bezramowa, ze skrzynkg
przytaczeniowa, kablem i ztgczami.

Laboratorium badawcze: Yangzhou Opto-Electrical
Products Testing Institute

Nr 10 West Kaifa Road, Yangzhou

225009 Jiangsu, Ch.R.L.
Klasa bezpieczenstwa: klasa Il
Maksymalne napiecie uktadu: 1500 V DC lub 1000 V DC

Klasa ppoz.: klasa C lub klasa A zgodnie z UL790.

IEC 61215-1 (wyd. 1)
EN 61215-1: 2016

IEC 61215-1-1 (wyd. 1)
EN 61215-1-1: 2016
IEC 61215-2 (wyd. 1)
EN 61215-2: 2017

IEC 61730-1 (wyd. 2)
EN 61730-1: 2018

IEC 61730-2 (wyd. 2)
EN 61730-2: 2018

072056, 072092, 079395, 090968, 095903, 101572, 001783,
102627, 102852, 078666, 090075, 076053, 078439, 104704,
105721, 105673, 082738, 107160, 104585, 105674, 084671,
096716, 103323, 068988, 079922, 108228, 108293, 096558,
108820, 108746, 101631, 108941, 002225, 078488, 092177,

109998

Product Service
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